
TECALEMIT PTFE

T HP4

T HP4 - Tuyau tube PTFE lisse extrudé, pour vapeur, produits chimiques, produits  
alimentaires jusqu’à 260°C - 1 tresse aramide - 5 Tresses fibre de verre

Le tube intérieur du tuyau THP4 est extrudé à partir de résines de polytétrafluoréthylène (PTFE) vierges.
Il est ensuite recouvert d’une tresse aramide et de 5 tresses en fibre de verre.
Il accepte la plupart des produits chimiques et présente un excellent vieillissement.
Le tuyau THP4 est utilisable avec notre gamme standard d’embouts hydrauliques, pour une utilisation aux 
pressions de service statiques indiquées dans le tableau.

Caractéristiques techniques:
Tube intérieur : Polytétrafluoréthylène vierge
Renforcement : 1 Tresse aramide et 5 tresses fibre de verre
Aspect : Tressé
Température d’utilisation tube intérieur : -70°C à +260°C
Longueur de fabrication : Longueurs variables

Marquage : Sans
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Référence
Diamètre  
intérieur

Diamètre  
extérieur

Pression  
de service

Pression  
d’épreuve

Pression 
L.N.E

Rayon de  
courbure

Poids

 mm pouce mm bar bar bar mm gr/m

9931101 6 1/4” 17 275 450 900 75 300


